
Escala : 1 : 500LOCALIDAD : AMAGA

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA
POZO GEP-CA-1101

PROGRAMA EXPLORATORIO 2011

 EMPRESA PERFORADORA: GEOMINAS
TiTULO MINERO:

PROF
(m)

ESPESOR
APARENTE (m

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA PGEO-CA-1101
LITOLOGIA DESCRIPCIÓN

Altura: 1459  m.s.n.m

ESTRUCTURAS

TIPO DE PERFORACION: CORAZONADA

FECHA: 04 DE MAYO
DE 2011

SECTOR: MINA SAN FERNANDO ELABORADO
POR: LUIS DETHERE

Coluvión areno-arcilloso. Fragmento de rocas angulares
(granito)

22.01

20.06

26.61

Laminillas de co. Bioturbación. ESpejos de falla
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43.80
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Arenisca de grano grueso, poco compacta.
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Espejos y estrias de falla

Laminacion ondulada. Laminillas de co. Arenisca gruesa poco
compacta.

Arcillolita carbonosa. Espejos y estrias de falla.

espejos y estrias de falla. Muy plástica.

Nódulos silíceos.

MANTO DE CARBÓN.

Espejos y estrias de falla.

Localmente, laminillas de co.

En 157.85 arenisca gruesa poco compacta.

Zona de falla.Espejos y estrias de falla. microfallas.

Fracturamiento irregular

Manto de carbón
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Shale carbonoso.

Brecha de falla.

Cinta de co 122.0-122.10

Laminas de co, arenisa grano grueso poco
consolidada.Fracturamiento a 75°, fracturas rellenas de

carbonatos.

Manto de carbón

Manto de carbón

Cinta de carbón

Manto de carbón

Fracturamiento vertical, estrias y espejos de falla.

Manto de carbón

Manto de carbón

Manto de carbón

Manto de carbón

 COLCAN RESOURCES

Arenisca de grano medio-grueso poco compacta.

Fracturamiento horizontal.

Láminillas de co en piso..

Fracturamiento a 80°.

Arcillolita muy plástica carbonosa.

Localmente laminada, fracturamiento paralelo a la
estratificación.

Fracturamiento a 75°. espejos y estrias de falla.

Shale carbonoso.

Shale carbonoso.

Shale carbonoso.

Shale carbonoso.

Zona de falla.Espejos y estrias de falla. .

Laminas de co.

Laminillas de co.

Fracturamiento paralelo a la estratificación.

Fracturamiento paralelo a la estratificación.

Arenisca grano grueso.

Shale carbonoso.

Shale carbonoso. ESpejos y estrias de falla.

Shale carbonoso. ESpejos y estrias de falla.

Laminas de co.

Shale carbonoso. ESpejos y estrias de falla.

Cinta de carbón 10cm.

Cinta de carbón 10cm.
Laminillas de co.

Laminillas de co.

Laminillas de co.

Arcillolita carbonosa en techo.

Niveles de arenisca gruesa poco consolidada.

Cinta de carbón 15cm.

Laminas de co.

Cinta de carbón 30cm.

Láminas de co.

Espejos y estrias de falla.

Fracturamiento vertical
Láminas de co.

Láminas de co. Arenisca gruesa, muy poco compacta.

Localmente arcillolita carbonosa, y algunas delgadas
intercalaciones de arenisca fina silicea..


