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Talud de Corte

Especificado

20.00

Var

SECCION TIPICA EN CORTE

DISENO ESTRUCTURADE PAVIMENTO N
ABSCISA ESTRUCTURADE PAVIMENTOS (cm)
TIPO CA
DESDE | HASTA MDC1 [ MDe3 BG SBG
K0+000 | KO+150 | Corte Suelo 12 7 30 30
KO0+150 | KO+170 |Corte Suelo 12 7 30 30
K0+170 | KO+290 | PUENTE - 5 - -
K0+290 | K0+350 | Corte Roca 9 7 15 -
K0+350 | KO+365 | Terraplen 12 7 30 40
KO0+365 | K0+430 | Corte Roca 9 7 15 - SECCION TIPICA CON
K0+430 | KO+465 | Terraplen 12 7 30 40
K0+465 | KO+690 | Corte Roca 9 7 15 -
K0+690 | KO+710 | PUENTE - 5 - -
K0+710 | K0+880 | Corte Roca 9 7 15 -
K0+880 | KO+910 | PUENTE - 5 - -
K0+910 | K1+190 | Corte Roca 9 7 15 -
K1+190 | K1+235 | Terraplen 12 7 30 40
K1+235 | K1+370 | Corte Roca 9 7 15 -
K1+370 | K1+390 | Terraplen 12 7 30 40
K1+390 | K1+530 | Corte Roca 9 7 15 -
K1+530 [ K1+730 | PUENTE - - - -
K1+730 | K1+770 | Corte Roca 9 7 15 -
K1+770 | K1+850 |Corte Suelo 12 7 30 30
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DISENO ESTRUCTURADE PAVIMENTO
ABSCISA ESTRUCTURADE PAVIMENTOS (cm) Talud
DESDE | HASTA TIPO CA BG SBG Cuneta_revestida_en
MDC-1 MDC—2 concreto N
Minimo 3.0m
K0+000 | KO+130 [Corte Suelo 12 7 30 30 7 Berma —
K0+130 | KO+420 | Corte Roca 9 7 15 - AL Jalud Zanja de coronacion
K0+420 | KO+540 | PUENTE - 5 - - N Zanja de coronacion ver nota 1 Perfi
=N Terreno Natural
K0+540 | KO+690 [ Corte Roca 9 7 15 - ’7/‘5 i /
=/l 4 et
KO+690 | KO+750 | Terraplen 12 7 30 40 (AR I LA TA LTI LI LA 0.67 Vinimo 3.0 Terreno natural
nimo 3.0m
KO0+750 | K0+830 | Corte Roca 9 7 15 - BT EEEEE - / — @
KO+830 | K1+050 | Terraplen 12 7 30 40 JQ°D°' QI %
K1+050 | K1+190 [Corte Roca| 9 7 15 - SR 10N 1.0
K1+190 | K1+200| Terrapl T EHN e 3.65 365 1.0
plen 12 7 30 40 Geotextil NT 2500 /] VSO o
K1+200 | K1+230 | Corte Roca 9 7 15 - M_I Filtro con relleno tipo B ZANJAS DE CORONACION TIPO : Capa_de Rodadura
K1+230 | K1+270 Terraplen 12 ! 30 40 CUNETA TIPO VIA SUSTITUTIVA (TRAMO 2) Talud de Terraplén
K1+270 | K1+400 | Corte Roca 9 7 15 - VIA SUSTITUTIVA (TRAMO 2) SIN ESCALA —2. 2.0%— Especificado
K1+400 | K1+410 [ Terraplen 12 7 30 40 SIN ESCALA 4 ~ ]
K1+410 | K1+440 [Corte Suelo 12 7 30 30 Filtro Terraplén relleno_tipo C
K1+440 | K1+480 | Terraplen 12 7 30 40 Rodadura_e=Var I
K1+480 | K1+800 | Corte Roca 9 7 15 - Talud Base_asféitica e=Var
Base Granular_e=Var
K1+800 | K1+860 Terraplen 12 7 30 40 Sub—Base Granular e=Var
K1+860 | K1+910 [ Corte Roca 9 7 15 - 0.67 Cuneta_revestida_en
K1+910 | K2+050 | PUENTE - 5 - - ' conereto SECCIOTFANTGIEE{\E MIXTA
K2+050 | K2+570 [ Corte Roca 9 7 15 - - Berma
K2+570 | K2+590 | Terraplen 12 7 30 40 Noj‘ / 0.5%
K2+590 [ K3+200 | Corte Roca 9 7 15 - I\ P (E
K3+200 | K3+380 | PUENTE - 5 - - Minimo 3.0m 0,75 NN 2115 |
K3+380 [ K3+610 | Corte Roca 9 7 15 - rania do coronaets 1.0 |
anja de coronacién
K3+610 | K3+717 | Terraplen 12 7 30 40 or notg 1 - 10 365 | 365 10
. O . 1 . O,
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