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RESUMEN   

Un problema actual en muchos países del mundo, incluido Colombia, es la baja 
degradabilidad de los polímeros sintéticos, puesto que permanecen en la naturaleza 
durante muchos años, debido a su baja auto-descomposición  y en consecuencia 
causan un desequilibrio ecológico. En este sentido, el objetivo de esta  investigación 
fue la transformación y caracterización de un termoplástico biodegradable, 
resultante de mezclar almidón de papa con polietileno de baja densidad, para 
obtener un material compuesto mediante el  proceso de inyección. Inicialmente se 
generó una mezcla física de polímero del almidón de papa con polietileno de baja 
densidad  en porcentajes del   5 al 30% de almidón; se determinaron  
experimentalmente los parámetros  de inyección del proceso. Se evaluaron las 
propiedades físico-químicas de los polímeros inyectados por medio de calorimetría 
diferencial de barrido- DSC, espectroscopia infrarroja- FTIR,  microscopia 
electrónica de barrido-SEM y ensayos de tensión, ejecutados en los laboratorios del 
Incitema de la UPTC y del Sena. Se mejoraron propiedades como la resistencia a 
la fluencia, determinaron  temperaturas de transición, resistencia mecánica y 
elongación  de los polímeros obtenidos.  Este  trabajo contribuirá  al diseño y 
elaboración de productos biodegradables que disminuyan el impacto ambiental y la 
contaminación de nuestro ecosistema.   

 

 



ABSTRACT  

A current problem in many countries of the world, including Colombia, is the relatively 
low degradability of synthetic polymers, because they remain in the wild for many 
years, due to their moderate self-decomposition and therefore, cause an ecological 
imbalance. In this sense, the goal of this research was the processing and 
characterization of a biodegradable thermoplastic, resulting from potato starch 
mixed with low-density polyethylene, to obtain a composite material using the 
injection process. We initially generated a physical mixture of polymer starch of the 
potato with polyethylene in percentages from 5 to 30% of starch; we were 
determined experimentally the injection parameters of the process. We evaluated 
the physico-chemical properties of the polymers injected by Differential Scanning 
Calorimetry - DSC, Infrared Spectroscopy, FTIR, Scanning Electron Microscopy-
SEM and strength tests, executed in the laboratories of the Incitema, UPTC and 
Sena. Improved properties such as creep resistance, determined transition 
temperatures, mechanical strength and elongation of the polymers obtained. This 
work will contribute to the design and development of biodegradable products that 
reduce the environmental impact and pollution of our ecosystem  
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